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Menu	Produkte	Filterscheibe für Displays
	Optische Filter
	Diffusionsfilter und Streufolien
	Acrylglas und Polycarbonat
	Schutzfolie für Displays
	Frontplatten und Gehäuseteile


	Materialien		Acrylglas		Luxacryl	LUXACRYL ist die eingetragene ttv-Marke für gegossenes Präzisionsacrylglas in herausragender optischer Qualität mit enger Dickentoleranz in beliebiger transparenter Farbe.



	Luxacryl-IR	Zur weitgehenden Ausblendung von störendem Fremdlicht schwarz eingefärbt und dennoch infrarot-durchlässig.



	Luxacryl/2h	LUXACRYL mit beidseitiger Hartbeschichtung mit wesentlich erhöhter Kratz-, Chemikalien- und Witterungs-Beständigkeit.



	Luxacryl-SP	LUXACRYL Acrylspiegel rückseitig, optisch hochwertig, silbern verspiegelt.



	Luxacryl-ST	Nach DIN EN ISO 7823-1 gegossenes Standard-Acrylglas in Dicken von 3 mm bis 20 mm.



	Luxacryl-ST antistatisch	Gegossenes Standardacrylglas mit beidseitig leitender, antistatisch wirkender Beschichtung.



	Luxacryl Leuchtfarben	Farbiges, fluoreszierendes LUXACRYL (Lichtsammler).







	Antiflex		Antiflex-AC	DIFFUSE ENTSPIEGELUNG einseitig in die Oberfläche von LUXACRYL eingegossen.



	Antiflex-HT	Hochvernetztes LUXACRYL, dadurch erhöhte Oberflächenhärte, Temperatur-, Witterungs-, Chemikalien- und Kratz-Beständigkeit. Diffuse Entspiegelung einseitig in die Oberfläche von LUXACRYL-HT eingegossen.



	Antiflex-AR3	Diffuse Entspiegelung durch einseitig beschichtete Oberfläche von LUXACRYL, speziell entwickelt für LCD und TFT.



	Antiflex-AR3/2h	Diffuse Entspiegelung wie bei ANTIFLEX-AR3, jedoch durch zusätzliche, beidseitige Hartbeschichtung erheblich erhöhte Kratzfestigkeit mit einer Oberflächenhärte von 6-8H.



	Antiflex-AR	Diffuse Entspiegelung durch einseitig beschichtete Oberfläche von LUXACRYL bei gleichzeitiger erheblich erhöhter Chemikalienbeständigkeit und Kratzfestigkeit mit einer Oberflächenhärte von 6H (Bleistifthärte). Bestens geeignet für LEDs und LED-Segmentanzeigen.



	Antiflex-AN	Einseitige Anti-Newton-Beschichtung auf LUXACRYL zur Vermeidung Newtonscher Ringe beim Aufliegen der Filterscheibe auf dem Display.



	Antiflex-2MC-AFP	Optische Entspiegelung von LUXACRYL durch beidseitige Multicoatingbeschichtung, beidseitige Hartbeschichtung, Vorderseite mit spezieller ANTI-FINGER-PRINT Beschichtung. Ideal für Laser-Scanner, Barcode- Reader, TFT-Displays und jede anspruchsvolle optische Anwendung.



	Antiflex-AR3/2MC-AFP	Maximal mögliche Entspiegelung durch optische Entspiegelung, zusätzlich einseitig diffuse Entspiegelung durch AR3-Beschichtung.



	Antiflex-MC-ST	LUXACRYL oder Polycarbonat mit optischer Standardentspiegelung, zusätzlich kratzfest.



	Antiflex-2MC/ITO	Optische Entspiegelung mit AFP, leitfähig durch zusätzliche, beidseitige ITO-Beschichtung.



	Antiflex-AR3/ITO	Kombinierte beidseitig optische und einseitig diffuse Entspiegelung mit AFP. Leitfähig durch zusätzliche, beidseitige ITO-Beschichtung.



	Antiflex-AR3/2h-ITO	Diffuse Entspiegelung und Hartbeschichtung, zusätzlich ITO-Beschichtung auf der Rückseite.



	Antiflex-AR3/MESH	LUXACRYL mit diffuser Entspiegelung und eingegossenem, geschwärztem Metallgewebe.



		Durch Multicoating beidseitig entspiegelt und hart beschichtet, ohne Anti-Finger-Print, jedoch chemisch beständiger als ANTIFLEX-2MC-AFP.



	Antiflex-AR3-AR5/2h	Hart beschichtetes LUXACRYL mit spezieller Entspiegelung und Anti-Newton-Beschichtung.
Insbesondere geeignet für Touch Displays.







	Polycarbonat		Polycarbonat	Extrudierter Kunststoff für Verglasungen und transparente Abdeckungen jeglicher Art. Hohe Temperaturbeständigkeit und Schlagzähigkeit (nahezu unzerbrechlich).



		Streufolie aus POLYCARBONAT in Dicke 0,4 mm oder 0,2 mm.



	Polycarbonat antistatisch	Polycarbonat mit beidseitig leitender, antistatisch wirkender Beschichtung.
Auch als POLYCARBONAT/2h antistatisch mit zusätzlich beidseitiger Hartbeschichtung erhältlich.



	Antiflex-AR-PC	Diffuse Entspiegelung durch einseitig beschichtete Oberfläche von POLYCARBONAT, erhöhte Chemikalienbeständigkeit und Kratzfestigkeit.



	Antiflex-AR3-PC	Diffuse Entspiegelung durch einseitig AR3-beschichtete Oberfläche von POLYCARBONAT, speziell entwickelt
für LCD und TFT.



	Antiflex-1MC-ST-PC	Polycarbonat mit einseitig laminierter PET-Folie, optischer
Standard-Entspiegelung und zusätzlicher Hartbeschichtung. Auch mit beidseitiger Entspiegelung und Hartbeschichtung als ANTIFLEX®-2MC-ST/PC lieferbar.



	Antiflex-AR-PC/ITO	Diffuse Entspiegelung, erheblich erhöhte Chemikalien-Beständigkeit und Kratzfestigkeit, zusätzlich auf der Rückseite, ITO-Beschichtung.



		Polycarbonat mit kratzfester und chemisch beständiger, diffus matter Entspiegelung auf der Front- sowie Anti-Newton-Beschichtung auf der Rückseite.







	Streuscheiben		Luxacryl stark matt, glasklar 1000	LUXACRYL, einseitig stark matt.



	Luxacryl-ST stark matt, glasklar 1000	Ein- oder beidseitig stark matt.



	Luxacryl-ST, opal 1103	Beidseitig satiniert, weiß transluzentes Standardacrylglas.



	Luxacryl-ST, opal 1113	Exzellente Lichtstreuung, 1.0 mm Dicke.



	Luxacryl-ST stark matt, rot 1603	Einseitig stark matt, geeignet insbesondere für großflächige Anzeigen und zur Verwendung in laminierten Streuscheiben (s. LAMINATE).



	Luxacryl-STR2 opal 1110, 1120, 1130	Opal eingefärbtes, verschieden lichtdurchlässiges LUXACRYL mit einseitig auflaminierter Streufolie.



	Polycarbonat-STR1	Streufolie aus POLYCARBONAT in Dicke 0,4 mm oder 0,2 mm.







	Mineralglas		Floatglas	MINERALGLAS ist in Form von farblosem FLOATGLAS in verschiedenen Dicken eine preiswerte Lösung für Displayscheiben.



	Floatglas-L15	FLOATGLAS mit rückseitig offenliegender, leitender Beschichtung (ca. 15 ohm/).



	Antiflex-G-GWxx	Diffuse Entspiegelung durch unterschiedlich starke Ätzung der Oberfläche mit unterschiedlichem GlanzWert (GW).



	Antiflex-G-GW80/L15	Diffuse Entspiegelung durch Ätzung der Glasoberfläche der Displayscheibe mit GW80 und rückseitiger leitfähiger Beschichtung (ca. 15 ohm/).



	Antiflex-G-2MC	Optische Entspiegelung durch beidseitige Beschichtung der Glasoberflächen.



	Antiflex-G-2MC/L15	Optische Entspiegelung durch beidseitige Beschichtung der Glasoberflächen. Rückseitig leitfähige Beschichtung (ca. 15 ohm/).







	Laminate	


	Schutzfolien		OptiProtect-h3	OptiProtect-h3 ist eine glasklare, selbsthaftende Schutzfolie mit glatter Oberfläche und Hartbeschichtung.



	OptiProtect-AR3	OptiProtect-h3 mit zusätzlicher diffuser Entspiegelung.



	OptiProtect-ST	Transportschutzfolie aus PET ohne Beschichtung, rückseitig leicht haftend, rückstandsfrei abziehbar.
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KONTAKT



Unser Team hilft Ihnen gerne weiter und berät Sie. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!

Telefon: +49 8171-34690

E-Mail: info@go-ttv.com























